


Mesa Volteable Plus-U

Mesa auxiliar volteable con ruedas.

· Base en “U” para facilitar el acercamiento del atril a 
las sillas / butacas.

 · Altura variable mediante muelle de asistencia.

· Columna telescópica bloqueable a distintas alturas 
mediante una maneta de accionamiento manual.

· Arquillo metálico superior sobre el que bascula el tablero.

· Cuatro ruedas giratorias dobles con freno para su 
desplazamiento.

· Tablero en fenólico HPL (High Pressure Laminated). 
Inastillable, ignífugo y fácilmente lavable.

· Posibilidad de topes en tablero para evitar caídas de 
objetos.

Mesa Atril muelle

Mesa auxiliar con ruedas.

· Estructura tubular de acero con  recubrimiento de 
pintura poliéster.

· Columna telescópica de acero inoxidable.

· Cuatro ruedas giratorias.

· Soporte del tablero y bastidor superior de tubo de 
acero con recubrimiento de pintura poliéster.

· Tablero de fibra. Versión en HPL disponible.

· Altura regulable asistida por muelle.

· Tablero atril bi-orientable.

Mesa Atril gas

Mesa auxiliar con ruedas.

· Estructura tubular de acero con  recubrimiento de pin-
tura poliéster.

· Columna telescópica de acero inoxidable.

· Cuatro ruedas giratorias.

· Soporte del tablero y bastidor superior de tubo de ace-
ro con recubrimiento de pintura poliéster.

· Tablero de fibra. Versión en HPL disponible.

· Altura regulable asistida por gas.

· Tablero atril bi-orientable.

· Posibilidad de base versión “U” o “H”.

100-70 cm 80 cm 40 cm 5 cm 74-115 cm 87 cm 43 cm 5 cm 68-100 cm 87 cm 43 cm 5 cm
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Palermo

Armario auxiliar con ruedas. 

· Estructura en MDF recubierto con PVC termoconfor-
mado.

· Cantos redondeados.

· Tablero laminado color blanco o madera.

· Puerta doble con tiradores en acero.

· Incorpora ruedas.

· Perchero extensible.

Salduba

Armario auxiliar con ruedas.

· Estructura en aluminio anodizado muy ligero.

· Tableros en MDF y cantos en PVC.

· Tiradores ergonómicos en zamac.

· Cerradura monedero opcional.

· Ruedas dobles con freno.

· Tapa superior e inferior en ABS.

· Perchero interior.

Escritorio 740-02

Escritorio de habitación con un cajón lateral.

· Estructura en madera maciza limpia de manchas y 
nudos.

· Paneles en estratificado de haya de 19mm. de espesor.

· Colas libres de formaldehído.

· Barnices aplicados al agua e ignífugos.

· Hueco libre lateral.

· Borde superior en madera maciza anticaídas.

· Sistema de apertura del cajón mediante guía metálica.

· Deslizadores en patas.

60 cm 190 cm 50 cm 43 cm 181 cm 50 cm 100 cm 75 cm 39 cm
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Se trata de un elemento auxiliar del que dispone el perso-
nal sanitario para movilizar al enfermo con la mayor segu-
ridad y menor riesgo de lesiones tanto para él como para 
sus cuidadores.

En Pardo contamos con distintos modelos de grúas de 
traslado para enfermos destinadas a hacer el trabajo de 
transporte más confortable.

Nuestras grúas destacan por su diseño y sencillez así como 
por su acabado robusto y tecnológico.

Disponen de arneses muy seguros, confortables y agra-
dables el tacto.

Algunos modelos soportan cargas de hasta 165kg de 
peso, siendo de gran ayuda para los cuidadores, facili-

tando las labores de las transferencias que han de realizar 
a diario con la tranquilidad de llevarlas a cabo de forma 
rápida y segura.

La ergonomía y la comodidad del usuario no están reñidas 
con las dimensiones ni con la facilidad de uso. El empleo 
de materiales resistentes de primera calidad redundan en 
un producto que permanece inalterable al paso del tiempo 
manteniendo el aspecto del primer día.

12
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Legger

Grúa de bipedestación diseñada para movilizar pacientes en posición erguida.

· Soporte para las rodillas ajustable en altura, ángulo y profundidad para permitir el uso 
por personas de diferentes alturas.

· Adaptable para rehabilitación.

· Empuñaduras ergonómicas con múltiples posiciones de agarre.

· Bajada de emergencia eléctrica.

· Plataforma para pies modulable en altura.

· Carga máxima de seguridad: 175kg.

Selena 165

Grúa de uso múltiple diseñada para ofrecer al usuario una segura y eficaz transferencia.

· Dispone de 4 ruedas de baja fricción. Las ruedas traseras cuentan con freno individual.

· Caja de control y batería Linak.

· Sistema de arranque y parada que garantiza movimientos suaves.

· Bajada de emergencia en la caja de accionamiento y control de elevación.

· Apertura eléctrica de patas.

· Patas delanteras direccionadas ligeramente hacia el exterior.

· Accionamiento de funciones mediante mando por cable.

· Perchas y arneses de diferentes dimensiones y tallas.

· Carga máxima de seguridad: 165kg.
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